
Изисквания за монтаж на контролер за пелетни горелки и котли
NPBC-V3

Препоръчителни изисквания за монтаж на „Контролен“ модул - NHPC-RC2

фиг. 1

Контролният модул трябва да се монтира на носещ панел имащ отвори: за закрепване 
на  платката,  за  дисплея,  за  2  LED  и  4  бутони.  За  гарантиране  на  разстоянието  между 
носещият  панел  и  „контролният“  модул,  трябва  да  се  използват  прецизно  изработени 
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дистанционни  втулки.  Височината  на  втулките  трябва  да  бъде  равна  на  9mm  минус 
дебелината на носещият панел.   По този начин се гарантира стърчене на бутоните с 0.5mm 
над носещият панел. Препоръчителният чертеж на отворите на носещият панел е даден във 
фиг. 2.

фиг. 2

Допълнителни изисквания:

1. Зад контролният модул да има не по-малко от 15mm.  
2. Ако мястото където трябва да бъде разположен контролният модул е запрашено да се 

предвиди заден капак, предпазващ от прах.
3. Контролният  модул  да  бъде  предпазен  от  пред  с  декоративен  лицев  панел 

подобен на чертежа във фиг. 3.
4. Да се осигури подпора на LCD дисплея на разстояние 5.5mm над повърхността на 

печатната платка. Подпората може да е само с тънки ивици или пръстен в невидимата 
част на дисплея (видимата част на дисплея е дадена с червени линии във фиг. 1).  Тази 
подпора не трябва да притиска дисплея защото при огъване той може да се повреди.

5. Максималната температура на околната среда да не бъде повече от 50°C. 
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фиг. 3

Препоръчителни изисквания за монтаж на „Изпълнителен“ модул NPBC-MB3.3

1. Печатната платка да бъде закрепена посредством 5 изолационни дистанционни 
колонки, с височина 10mm.

2. Над  печатната  платка  да  се  осигури свободно  пространство  с  височина  над 
35mm.

3. Максималната температура на околната среда да не бъде повече от 55°C. 
4. Да няма висока запрашеност около печатната платка
5. Да се внимава при монтаж на двата модула, кабелът между тях да не опира до 

горещи части на горелката, нагряващи се при нормална експлоатация до над 
85°C. 

6. За  да  се  използва  серийния  интерфейс  на  контролера  с  цел  дистанционен 
контрол  или  ъпгрейд  на  софтуера,  откъм  куплунга  DB9  да  се  предвиди 
достатъчно разстояние за включване на подходящият RS-232 кабел.

7. Размерите на „Изпълнителен“ модул NPBC-MB3.3 са дадени във фиг. 4
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фиг 4

NPBC-V3 - Изисквания за монтаж v1.1 4 от 5



NPBC-V3 - Изисквания за монтаж v1.1 5 от 5


